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Guanti VE702PG con palmo PU
In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. 
Resistenza ai micro tagli.

Cod. Rif.Art. Taglia Umv

79070 VE702PG 07 cf 12

76202 VE702PG 08 cf 12

73626 VE702PG 09 cf 12

73627 VE702PG 10 cf 12

Ganti VE715GR in maglia di poliestere
In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-
dorso. Finezza 13.

Cod. Rif.Art Taglia Umv

88941 VE715GR 08 cf 12

88942 VE715GR 09 cf 12

88943 VE715GR 10 cf 12

Guanti antistatica THEMIS VV792 ESD
Guanto antistatica in maglia di rame/poliammide. Spalmatura in 
Poliuretano punta delle dita. Finezza 15.

Cod. Rif.Art Taglia Umv

88944 VV792BC08 08 pz

88945 VV792BC09 09 pz

88946 VV792BC10 10 pz

EN388 EN388

EN388

EN16350

3,1,2,1,X 3,1,2,1,X

X,1,3,XX

IDEALI PER LAVORI DI ASSEMBLAGGIO, 
MECCANICA DI PRECISIONE, MANIPOLAZIONE 
DI PEZZI LEGGERMENTE GRASSI

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN UN AMBIENTE 
ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE HAZARD)

Guanti VE712GR con palmo in nitrile
In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta 
delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e 
allo strappo. Ottima destrezza. 

Cod. Rif.Art. Taglia Umv

81162 VE712GR 07 pz

76195 VE712GR 08 pz

76078 VE712GR 09 pz

76079 VE712GR 10 pz

Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU
In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura 
nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su 
palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antisdrucciolo. 

Cod. Rif.Art. Taglia Umv

80475 VE727NO 08 pz

73630 VE727NO 09 pz

73631 VE727NO 10 pz

Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

EN388

ISO 18889

ISO 18889

EN388
3,1,2,1,X

GR

G2

3,1,2,1,X

IDEALI PER LAVORI MANIPOLAZIONE 
DI PEZZI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E VERNICI

Guanto antistatica in maglia di rame/poliammide. Spalmatura in 

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN UN AMBIENTE 
ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE HAZARD)

Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone
Guanto nitrile fl occato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 
0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende 
antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno fl occato 
per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod. Rif.Art. Taglia Umv

76145 VE801VE 08 pz

73640 VE801VE 09 pz

73641 VE801VE 10 pz

EN388 EN374-1

EN374-5
3,1,0,1,X JKL

LAVORI MECCANICI GENERALI. TRATTAMENTO E 
SGRASSAGGIO DI METALLI. AGRO-ALIMENTARE. 
INDUSTRIE CHIMICHE E PETROLCHIMICHE. CASEIFICI. 
TIPOGRAFIE. PRODUZIONE DI PITTURE E VERNICI.

Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU
Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in 
schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura 
rende il guanto molto fl essibile, traspirante dall' ottima destrezza. 
Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod. Rif.Art. Taglia Umv

85885 VV734JA 08 pz

82096 VV734JA 09 pz

82097 VV734JA 10 pz

EN388
3,1,2,1,X

OTTIMA FLESSIBILITÀ 
E DESTREZZATIPO B

EN388

EN16350
3,1,2,1,A

Guanto VE702PESD antistatico 
in poliestere/carbonio
Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su 
palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod. Rif.Art Taglia Umv

92224 VE702PESD08 08 cf 12

92225 VE702PESD09 09 cf 12

92226 VE702PESD10 10 cf 12


