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Casssaforte elettronica di sicurezza

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica +
2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).Verniciatura a polvere termoindurente.
Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Puo essere fissata a
pareti in mattone o al piano del mobile (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero.

Cod Rif.Art. Dim.Est. (LxPxH)  Dim.Int. (LxPxH) Capacita Peso Umv
92266 SS0230EF 230x170x170mm  228x120x168mm  4,6lt 2,5kg  pz
90565 SSO310ET 310x200x200mm  306x140x196mm  8,5It 4kg pz
92213 SS0350ET 350x250x250mm  345x190x245mm  16lt 4kg pz
92214 SS0405ET  405x335x229mm  402x275x224mm 251t 4kg pz
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Cassaforte da muro

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2
chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita
con anta in lamiera d‘acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, bulloni di bloccaggio a doppio live
e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente.
Tappetino sul fondo. Colore nero.

. Rif.Art.  Dimensioni (LxPxH) Peso Serratura

87112 SSWHFE 330x200x230mm  9kg

Umv
elettronica+2 chiavi d'emergenza pz
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Cassaforte digitale motorizzata per hotel

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna,
compatta e di sicurezza per uso alberghiero, residenziale e aziendale. La serratura elettronica &
programmabile con il proprio codice PIN che puo essere reimpostato ogni volta che la porta viene
aperta, rendendola una cassaforte ideale per I'hotel. Lucchetto a combinazione elettronico con
display ad alta visibilita alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Adatto per il fissaggio a pavimento o
a parete (bulloni inclusi).

Cod Rif.Art. Dim.Est. (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacita Peso

91010 SS0432JA 423x370x195mm  429x315x192mm 261t 10,5kg pz
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Casseforti a mobile certificate con chiave doppia mappa

Cassaforte doppia parete con certificazione S2 EN14450. Speciale materiale ignifugo in fibra
ceramica fra le pareti del corpo e pannello della serratura. Spessore porta 6 mm.Spessore corpo
int.2 mm est. 3 mm.Colore porta: grigio RAL 7001; Colore corpo: grigio antracite. Ripiani regolabili.
Serratura di sicurezza a chiave doppia ma certificazione A2P.

Cod. . H P) .Int. (HxLxP) Catenacci Ripiani Peso Cap.
90214 STFS40 450x330x380mm 375x255x285mm 2 1 43kg 28It
90215 STFS65 490x660x410mm 370x575x300mm 4 2 80kg 64t

Portabadge da muro
APAG.241
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Rilevatore presenze U300C

Terminale biometrico ad alta velocita (<0,5”) con 3 diverse modalita di funzionamento:

- impronte digitali

- codice numerico

- badge

Facile da installare e da usare, rappresenta la soluzione ideale per piccole realta. Design moderno
e display LCD a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone. Il terminale puo essere
connesso al software di gestione presenze tramite ethernet o usb. Registra fino a 3000 utenti.
Possibilita di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per
eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel. Funzione di back up dati e software
espandibile. 182x126x49mm. Installazione a carico del cliente. Interfaccia grafica in lingua inglese
(non modificiabile).

Probabilita che un‘impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%

Probabilita che un‘impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv
90208 3397 rilevatore presenze U300C pz
90209 3398B card neutre Rfid (opzionale) cf 50
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Cassefort




