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Cronotermostato WIFI Plus Hom-io

Cronotermostato WiFi Hom-io versione Plus con adattatore scatola 503 incluso. Nuovo ampio
display migliorato nella luminosita e nell'angolo di visione, completamente touch screen e con
accessorio di montaggio a parete incluso nella confezione. Alimentazione: 90-240Vac 50/60HZ-

Sensore WiFi rilevatore di movimento

Grazie a questo sensore sara possibile interagire con prodotti della serie Hom-io oppure attivare
scenari ed automazioni con il semplice movimento. Rileva i movimenti in tempo reale e notifica il
passaggio tramite notifica push e con il led a bordo. Distanza massima rilevamento: 7m. Angolo
massimo rilevamento: 110°. Batteria: 1 x CR123A inclusa. Distanza massima WiFi: 45m.

Cod. Umv

97375 pz

Ripetitore di telecomandi WI-FI

Dimenticati dei tanti telecomandi in casa e comanda tutto da un unico dispositivo smart della serie
Hom-io, con I'aggiunta della rilevazione temperatura e umidita ambientale il nuovo Smart IR puo
fare tutto da solo: controllo remoto dei tuoi dispositivi, imposta programmazione e timer. Ti aiuta
a risparmiare sul consumo elettrico. Grazie agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, il
controllo dei tuoi device ¢ semplice e rapido. Grazie alla temperatura e umidita rilevata crea scenari
e automazioni precisissimi. Include cavo micro USB e pad adesivo.

Cod. Umv

97374 pz
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Telecamere Wifi HOM-lo

Telecamere WiFi, per avere comodamente immagini dei tuoi ambienti.
Cod.101917: batteria 3x18650, 5.400mAh. Ottica grandangolare, risoluzione 3Mp, supporta
I'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera, archiviazione Cloud criptata. Salva le
tue registrazioni su MicroSD card fino un massimo di 64Gb oppure direttamente su Cloud. Push
di movimento sullo smartphone con videoverifica. Visione da PC, bilanciamento del bianco e del
nero per immagini perfette in ogni condizione. Cod.100598: telecamera Wi-Fi 1080P motorizzata.
Compatibile con Alexa e Google Home. Funzionalita push su movimento, funzione privacy,
rilevamento dei suoni e audio bidirezionale. Regolazione dell'inclinazione; visione Day&nNight;
microfono e altoparlante integrati; rilevamento movimento. Alimentazione: DC 5V / 1A. Scheda
SD di archiviazione (max.128G) e archiviazione su cloud. Compatibile con Alexa e Google Home.
Dimensione: 6,50x6,50x11,50cm.

Visualizzazione della temperatura: 0~40° C. Precisione di visualizzazione: 0,5° C. Cod. Note Umv
cod. Umv 101917 A batteria pz
97376 pz 100598 Motorizzata pz
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