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Testina Rondo Tensa

Nastro rosso-bianco estensibile da 5 o 10 metri di lunghezza, con sistema di riavvolgimento lento
per maggior protezione e sicurezza. Il nastro in polipropilene & resistente negli spazi esterni e in
luoghi con difficili condizioni atmosferiche. Ideale per dividere ampie metrature con un elemento
dall’aspetto gradevole e funzionale. Terminale a muro incluso.

94340 1214208 fissaggio a muro nastro 5m; attacco H12x@9cm pz
94341 1214228 fissaggio a muro nastro 10m; attacco H11,2x@14cm  pz
94342 1214219 fissaggio magnetico  nastro 5m; attacco H12x@9cm pz
94343 1214229 fissaggio magnetico  nastro 10m; attacco H11,2x@14cm  pz
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Nastro vinilico adesivo per segnalazioni
Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la ~ OIURABLE

demarcazione di aree. Spessore 0,13mm. Nastro adesivo Duraline STRONG
Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certificazione R9; resistente alle abrasioni e al
passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta.

Segnalet

53734 471 50mmx33m iallo z
AR w7 Erv—— Eosso pz Cod. Rif. Art. F.to Est. (LxH) Spessore Colore (1111
5 P 87164 1726-130 50mm x 30m 0,7mm giallo/nero pz
53736 766 50mmx33m giallo/nero pz -
AT = TR bianCo/r0s50 , 87165 1726-131 50mm x 30m 0,7mm verde/bianco pz
B 87166 1726-132 50mm x 30m 0,7mm rosso/bianco pz
92144 1725-02 50mm x 30m 1,2mm bianco pz
92145 1725-06 50mm x 30m 1,2mm blu pz
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Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod. Rif.Art. Misure (mt)  Colore Umv
61836 1620-R/B  50mmx25  rosso/bianco  pz
61837 1620-G/N  50mmx25  giallo/nero pz
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Nastro adesivo rimovibile per segnalazioni da terra
Film in polietilene per segnalazioni Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle
Film in polietilene per delineare aree di sicurezza. normative ASR A1.3 e DIN EN IS0 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004
iallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.
Cod. Rif.Art. Misure (mt) Colore Umv 7 J P EiT G - T
61838 1650 75mm x 200 rosso/bianco pz o Ao el one Al

688 92151 1043-130 50mm x 15m pz
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